技术指标
	输入类型
	电子平衡/不平衡，射频滤波

	输入阻抗
	1.7kΩ的

	最大输入电平
	+15 dBu平衡或不平衡（禁用20dB PAD）+35 dBu平衡或不平衡（启用20dB PAD）

	最大增益
	60分贝

	CMRR
	> 60分贝；通常在20 Hz – 20 kHz时> 70 dB

	仪器输入连接器
	尖袖¼”千斤顶

	仪器输入类型
	不平衡

	仪器输入阻抗
	500 kΩ

	最大仪器输入电平
	+21 dBu不平衡

	输出类型
	电子平衡/不平衡，射频滤波

	输出阻抗
	平衡30欧姆，不平衡15欧姆

	最大输出水平
	+ 22dBu

	英恩
	通常> -128.0 dBu，150Ω源阻抗，22 kHz带宽，未称重

	频率响应
	20Hz-20kHz，+ 0 / -1dB; <10Hz-30kHz，+ 0 / -3dB

	THD +噪声
	<0.006％典型值，20Hz-20kHz，0dBu输出

	电源要求
	+/- 16V直流

	功率消耗
	每个电源轨80 mA

	功率消耗
	2.56瓦

	机架系统兼容性
	500系列兼容电源架

	机架空间
	1个插槽

	尺寸（高x宽x深）
	5.25英寸x 1.5英寸x 6英寸（13.34厘米x 3.81厘米x 15.24厘米）

	重量
	1.3磅（0.59公斤）

	装运重量
	1.7磅（0.77公斤）


